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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom posudku je statické posudenie suboru prvkov drobnej architektury

Podklady na vypracovanie projektu :

architektura - akad.sochar Jozef Klisky

platné normy STN

STN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovania konStrukcii
STN EN 1995 Eurokéd 1 : ZataZenie konStrukcii

STN EN 1991 Eurokéd 2 : Navrhovanie beténovych konstrukcii
STN EN 1993 Eurokéd 3 : Navrhovanie ocelovych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 4 : Navrhovanie spriahnutych ocelo-beténovych
konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 5 : Navrhovanie drevenych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 6 : Navrhovanie murovanych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 7 : Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 8 : Navrhovanie konStrukcii na seizmickt odolnost’
STN EN 1993 Eurokdd 9 : Navrhovanie hlinikovych konStrukcii

STN EN 1176 - 1 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 1 : V$eobecné
bezpecénostné poziadavky a skiuSobné metddy

STN EN 1176 - 2 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 2 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiusobné metoédy na hojdacky

STN EN 1176 - 3 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 3 : Dal$ie $pecifické
bezpecnostné poZiadavky a skuSobné metddy na Smykacky

STN EN 1176 - 4 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 4 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skliisobné metddy na lanovky

STN EN 1176 - 5 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast' 5 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné pozZiadavky a skiisobné metdédy na kolotoce

STN EN 1176 - 6 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 6 : Dal$ie $pecifické
bezpeénostné poZiadavky a skuSobné metddy na kyvavé zariadenia

STN EN 1176 - 7 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 7 : Navod na instalaciu,
kontrolu, udrzbu a prevadzku

STN EN 1176 - 10 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 10 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na uUplne uzavreté zariadenia na hranie

STN EN 1176 -11 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 11: Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na priestorové siete
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2. STATICKA SCHEMA

1. SMYKALA VL316

Typizovana plastova Smykala je opreta o drevenu zostavu lode. Zatazenie
max.jednou osobou veku 6-14r, maximalne zvislé zatazenie 140kg.

2. LOD — HORNA PALUBA

Lod je rozsiahla stavba stavba detského ihriska, priblizné pédorysné rozmery 6,0 x
2,0m. Obvod lode vytvaraju drevené stipy, na ktorych je bo&né oplastenie lode. Stipy
s kruhového prierezu 120-150mm, su zabeténované do terénu, konce stipov su
hibkovo impregnované, o zabezpe&uje trvanlivost poéas Zivotnosti stavby. Boéné
oplastenie lode tvori zaklop z dosak hrubky 22mm. Podlaha hornej palube je 990mm
nad okolitym terénom, je drevena z fordni hrubky 38-40mm, podpornu kons$trukciu
vytvara dreveny rost z hranolov 80/100mm. Osadenie stipov do terénu je votknutim,
votknutie zabezpecCované obbetonovanim alebo so zhutnenym zasypom z drveného
kameniva. Stabilitu oplastenia lode okrem votknutych stipov zabezpeduje zadebnenie
doskami. Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované Capované
tesarske spoje zosilnené so skrutkami M12 z nehfdzajucej ocele. Povrchova uprava
drevenych Casti konstrukcie je u nadzemnych Casti je 1x nater proti hnilobe a hubam,
a 2x nater olejom alebo vodovy nater mieSany s farebnym moridlom odtiefia podla
vytvarného navrhu. Podzemné Casti su oSetrené 2x penetracnym naterom.

Pocet uzivatelov n=A/0,36=2,10*1,20/0,36 =7.

Maximalne zataZenie na hornu palubu je uvazované s 7 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 488 kg.

3. LEZECKA LANOVA SIET
Na boc¢nej strane lode v zadnej Casti sa nachadza lezecka lanova siet. Typizované
lezecké siete su kotvené na pomocnu konstrukciu z hranolov 80/100mm. Boéné siete
maju oka 300x300mm, hrubka lana 16mm.

Podet uzivatelov n=L/0,6=1,00/0,6 =2.

Maximalne zatazenie na siete je uvazované s 2 osobami max. hmotnosti
69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 195 kg.

4. SCHODY
Schody tvoria drevené froSne hrubky 38-40mm.
Pocet uzivatelov n=A/0,36 =0,60*0,50/0,36 =1

Maximalne zatazenie na schodikovy stupen je uvazované s 1 osobou max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 140 kg.
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5. LOD — DOLNA PALUBA

Obdobné konstrukéné rieSenie ako prvok ¢€.2

Pocet uzivatefov. n=A/0,36 =1,50*1,80+1,80*1,20*0,50 / 0,36 = 6.

Maximalne zataZenie na dolnu palubu je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 421 kg.

6. LEZECKA STENA

Na prednej boCnej strane lode sa nachadza lezecka stena. Pracovnu plochu lezeckej
steny vytvaraju forSne hrubky 38mm. ForSne su montované na drevenu kostru z
hranolov prierezu minimalne 8x10cm.

Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované Capované tesarske spoje
zosilnené so skrutkami M12 z nehfdzajucej ocele. Drziaky na lezeckej stene su
typizované plastové.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=1,5/0,60 =3

Maximalne zatazenie na lezecku stenu je uvazované s 3 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 252 kg.

7. RAMPA

Vstup na dolnu palubu lode je po Sikmej rampe. Nosnu konStrukciu vytvaraju hranoly
80/100 a zaklop drevenymi forShami hrabky 38mm.

Pocet uzivatefov. n=A/0,36 =1,38*0,67 /0,36 =3

Maximalne zatazenie na rampu je uvazované s 3 osobami max. hmotnosti
69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 252 kg.

8. STOZIAR

StoZiar vytvara dreveny stip — gulatina z agatového dreva priemeru 170-200mm.
Osadenie stipu do terénu je votknutim, votknutie zabezpe&ované obbeténovanim
alebo so zhutnenym zasypom z drveného kameniva. Stip je kotveny 1,50m pod
terénom. Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované c&apované
tesarske spoje zosilnené so skrutkami M12 z nehfdzajucej ocele. Povrchova uprava
drevenych Casti konstrukcie je u nadzemnych Casti je 1x nater proti hnilobe a hubam,
a 2x nater olejom alebo vodovy nater mieSany s farebnym moridlom odtiefia podla
vytvarného navrhu. Podzemné Casti su oSetrené 2x penetracnym naterom.

Pocet uzivatelov max.2
Vekova skupina 6-14 rokov /69,5kg/ - max. zvislé zataZzenie 196 kg.
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3. POUZITE MATERIALY

Zakladove konStrukcie
Beton C12 / 16, drvené kamenivo 0-32mm
Drevené konstrukcie
Tvrdé drevo agatové |. kvalitativnej triedy - pevnost C24

Ocelové konStrukcie - typizované certifikované vyrobky

4. UVAZOVANE ZATAZENIA - NORMOVE HODNOTY

Zvislé zatazenia :
ZatazZenie snehom 1,00 KN / m?

Vodorovné zatazZenia :
Vietor otvoreny terén lll.oblast

Uzitkové zatazenie : podfa Stitkov na zariadeniach
5. VYSLEDKY STATICKYCH VYPOCTOV
Vysledky statickych vypoctov su premietnuté do dokumentacie zariadeni.
Stavbu zariadeni je mozné uskutocnit' za dodrzania nasledovnych podmienok :
1. Zhotovitel konStrukcii vyhotovi tesarske spoje podla platnych noriem EC5

2. Dopinkové prvky - skoby, Smykalky, spojovacie prvky pouzit certifikované
vyrobky pre dany typ zataZenia

3. Na jednotlivé konstrukcie je nutné vyznacit maximalnu zatazitelnost.

4. UZivatel pred kazdym pouZitim vykona vizualnu kontrolu zariadeni.
( kontrola uplnosti konStrukcie, viditelné vady a porusenia konStrukcii,
odcudzenie prvkov , viditelna nestabilita alebo posSkodenia a pod. )

5. Zariadenia su osadené vo vonkajsom priestore, st urcené na mimozimné
uZivanie, uzivatel po zimnej sezone rocCne zabezpecli kontrolnu obhliadku
zariadeni odborne spdsobilou osobou v pisomnej forme.

6. Vyrobca zariadeni urci dobu Zivotnosti konStrukcii, po uplynuti doby
Zivotnosti je nutné zariadenia odstranit alebo poZiadat’ vyrobcu o predlZzenie
doby Zivotnosti.
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7. Po realizacii zariadeni je nutné vykonat kontrolné skusky podfa STN EN
1176 Ccast: 1 az 11. Zapis o skuSkach tvori neoddelitelnu sucast
dokumentacie zariadeni pocas celej Zivotnosti.

6. ZAVER

Na zaklade vykonanych statickych vypoctov je mozZné konStatovat’ , Ze
navrhnuté nosné  konStrukcie stavby vyhovuja  kritériam
spolahlivosti podla technickych noriem.

Pocéas realizacie stavby je bezpodmienec¢ne nutné dodrzat’ platné
normy, technologické predpisy, navody vyrobcov. Zhotovitel’ stavby
taktiez musi nevyhnutne dodrziavat’ pri realizacii stavby prislusné
technické normy, vsSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy a
vyhlasky. Zhotovitel’ stavby v ramci dokumentacie pre realizaciu stavby
musi vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpecnosti prace.

V Novych Zamkoch, jun 2018

Ing. ANDA Viliam



