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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
Predmetom posudku statické posudenie prvku drobnej architektury
Podklady na vypracovanie projektu :
architektura - akad.sochar Jozef Klisky

platné normy STN

STN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovania konStrukcii
STN EN 1995 Eurokéd 1 : ZataZenie konStrukcii

STN EN 1991 Eurokéd 2 : Navrhovanie beténovych konstrukcii
STN EN 1993 Eurokéd 3 : Navrhovanie ocelovych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 4 : Navrhovanie spriahnutych ocelo-beténovych
konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 5 : Navrhovanie drevenych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 6 : Navrhovanie murovanych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 7 : Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 8 : Navrhovanie konStrukcii na seizmickt odolnost’
STN EN 1993 Eurokdd 9 : Navrhovanie hlinikovych konStrukcii

STN EN 1176 - 1 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 1 : V$eobecné
bezpecénostné poziadavky a skiuSobné metddy

STN EN 1176 - 2 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 2 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiusobné metoédy na hojdacky

STN EN 1176 - 3 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 3 : Dal$ie $pecifické
bezpecnostné poZiadavky a skuSobné metddy na Smykacky

STN EN 1176 - 4 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 4 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skliisobné metddy na lanovky

STN EN 1176 - 5 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast' 5 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné pozZiadavky a skiisobné metdédy na kolotoce

STN EN 1176 - 6 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 6 : Dal$ie $pecifické
bezpeénostné poZiadavky a skuSobné metddy na kyvavé zariadenia

STN EN 1176 - 7 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 7 : Navod na instalaciu,
kontrolu, udrzbu a prevadzku

STN EN 1176 - 10 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 10 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na uUplne uzavreté zariadenia na hranie

STN EN 1176 -11 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 11: Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na priestorové siete
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STATICKA SCHEMA

HOJDACKA HNIEZDO

Zvislé nosné konstrukcie vytvaraju Styri krajné drevené stipy kruhového
prierezu minimalneho prierezu D=150-200mm. Stlpy su votknuté do
zakladovej pddy zabetonovanim. Votknutie je zabezpeCené obbetonovanim
stipov. Zakladova patka je hibky 0,90m, priemer 0,45m. Spodna a
zabeténovana éast stipov je hibkovo impregnovand, o zabezpedi trvanlivost
konstrukcie poCas planovanej Zivotnosti. Vodorovny priecnik je kruhového
prierezu D=200mm. Vodorovny priecnik je ulozeny na krajoch do sedla medzi
Sikmymi stipmi, na ikmy stip je ukotveny ocelovymi skrutkami M12. Zavesy
hojdaciek su ukotvené v prieCniku previtanim, a na hornej strane ukotvené
samosvornou maticou M12 s velkou podlozkou. Svorky, skoby a lanka
pouzivat typizované pre dany typ zatazenia. Stabilitu hojdacky v smere
prieénika zabezpeduju Styri Sikmé vzpery zadapované do stipov a prieénika a
uchytené so skrutkou. VSetky tesarske spoje su vyhotovené ¢apovanim a
zosilnené ocefovymi spojovacimi prostriedkami z nehrdzajucej ocele.

PocCet uzivatelov n=L/0,60=2,05/0,60 =4.
Maximalne zataZenie na hniezdo je uvazované so Styrmi osobami max.

hmotnosti 41,5kg, celkovy pocCet uzivatelov je 4, maximalne dovolené  zvislé
zatazenie je 166 kg.

POUZITE MATERIALY

Zakladové konStrukcie

Betonarska ocel — 10505 (R ), 10216 (E)
Beton C12/ 16

Drevené konstrukcie
Tvrdé drevo agatové |. kvalitativnej triedy - pevnost C24

Ocelové konStrukcie - typizované certifikované vyrobky

4. UVAZOVANE ZATAZENIA - NORMOVE HODNOTY

Zvislé zatazenia :

ZatazZenie snehom 1,00 KN / m?
Vodorovné zatazZenia :
Vietor otvoreny terén lll.oblast

Uzitkové zatazenie : podfa Stitkov na zariadeniach



5. VYSLEDKY STATICKYCH VYPOCTOV

Vysledky statickych vypoc€tov su premietnuté do dokumentacie zariadeni.
Stavbu zariadeni je mozné uskutoCnit za dodrzania nasledovnych podmienok :

1. Zhotovitel konS$trukcii vyhotovi tesarske spoje podla platnych noriem EC5

2. Dopinkové prvky - skoby, lanka, spojovacie prvky pouZit certifikované
vyrobky pre dany typ zatazZenia

3. Na jednotlivé konstrukcie je nutné vyznacit maximalnu zataZitelnost.

4. Uzivatel pred kazdym pouZzitim vykona vizualnu kontrolu zariadeni.
( kontrola uplnosti konStrukcie, viditelné vady a poruSenia konstrukcii,
odcudzenie prvkov , viditelna nestabilita alebo poSkodenia a pod. )

5. Zariadenia su osadené vo vonkajSom priestore, su urené na mimozimne
uZivanie, uzivatel po zimnej sezone rocne zabezpeci kontrolnt obhliadku
zariadeni odborne spdsobilou osobou v pisomnej forme.

6. Vyrobca zariadeni urCi dobu Zivotnosti konStrukcii, po uplynuti doby
Zivotnosti je nutné zariadenia odstranit’ alebo poZiadat' vyrobcu o predlZenie
doby Zivotnosti.

7. Po realizacii zariadeni je nutné vykonat kontrolné skusky podfa STN EN
1176 cast: 1 az 11. Zapis o skusSkach tvori neoddelitelnu sucast
dokumentacie zariadeni pocCas celej Zivotnosti.

6. ZAVER

Na zaklade vykonanych statickych vypoctov je mozZné konStatovat’ , zZe
navrhnuté nosné konStrukcie stavby vyhovuja  kritériam
spolahlivosti podla technickych noriem.

Pocas realizacie stavby je bezpodmienecne nutné dodrzat’ platné
normy, technologické predpisy, navody vyrobcov. Zhotovitel’ stavby
taktiez musi nevyhnutne dodrziavat pri realizacii stavby prislusné
technické normy, vsSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy a
vyhlasky. Zhotovitel’ stavby v ramci dokumentacie pre realizaciu stavby
musi vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpeénosti prace.

V Novych Zamkoch, august 2016

Ing. ANDA Viliam






