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STATICKY POSUDOK STAVBY

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom posudku je dreveny altanok.
Podklady na vypracovanie projektu :

architektura - projektu stavby k vydaniu stav.povolenia

platné normy STN :

STN EN 1990 Eurokdéd  : Zasady navrhovania konstrukcii
STN EN 1995 Eurokdd 1 : ZataZenie konStrukcii

STN EN 1991 Eurokdd 2 : Navrhovanie beténovych konstrukcii
STN EN 1993 Eurokdd 3 : Navrhovanie ocelovych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokdd 4 : Navrhovanie spriahnutych ocelo-beténovych
konstrukcii

STN EN 1993 Eurokdd 5 : Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokdd 6 : Navrhovanie murovanych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokdd 7 : Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokod 8 : Navrhovanie konsStrukcii na seizmicku odolnost

STN EN 1993 Eurokdd 9 : Navrhovanie hlinikovych konstrukcii

2. STATICKA SCHEMA

Predmetom posudku je stavba dreveného altanku. Altanok je Sestuholnikového
pddorysného tvaru, polomer altanku je 2,50m. Zvislé nosné konstrukcie vytvaraju
drevené agatové stipy priemeru 200-250mm. Stipy su votknuté do terénu
obbetdnovanim a zhutnenym drvenym kamenivom. Votknuta &ast stipov je upravena
hibkovou impregnéaciu pre zvy$enie trvanlivosti. Po obvode na stipoch st ukotvené
pomurnice 120/120. Spoj stipa a pomurnice je doplneny Sikmymi vzperami prierezu
D80mm. Krokvy su prierezu 120/120. Nad stipmi styk pomurnic je &apovanim a
kotvenie k stipom je dvomi drevoskrutkami s tanierovou hlavou priemeru 8mm. Na
krokvach je vytvorené ulozné sedlo, kotvenie k pomurniciam je dvomi celozavitovymi
skrutkami priemeru 8mm. PrieCna stabilita altanku zabezpecuju okrem vzperiek na
stipoch vodorovné kliestiny 2x50/200. Kliestiny su kotvené ku krokvam so skrutkou
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M16 a velkymi podlozkami. Zaklop nad krokvami je z dosak 20mm. Krytinou na krove
su asfaltoveé Sindle.

3. METODA VYPOCTU

Vypocty nosnych konstrukcii boli prevedené vypoctovym systémom SCIA. Urcenie
jednotlivych zatazovacich ucinkov na konstrukcie bol ur€eny ruénym vypoctom.

4. POUZITE MATERIALY

Zakladové konstrukcie :
Betén C 16 /20
Rezivo agatové

Kotviaci material — nerezové skrutky do agresivneho dreva
5. UVAZOVANE ZATAZENIA - NORMOVE HODNOTY

Zatazenie snehom - charakteristicka hodnota max. sk = 1,35 kN/m2
mimoriadna hodnota max Sa = 2,50 kN/m2

Zatazenie podvesom -  nie

ZataZenie vetrom
vychodzia zakladna rychlost vetra max. vy = 26m/s
zakladny dynamicky tlak vetra max. q, = 0,42 kN/m2

6. VYSLEDKY STATICKYCH VYPOCTOV

Vysledky statickych vypoCtov su premietnuté do projektu stavby k vydaniu
stavebného povolenia. Stavbu je mozné uskutoCnit za dodrZzania nasledovnych
podmienok :

1. V mieste stavby nebol vykonany geologicky prieskum, zaklady su navrhnuté
orientatne, na zaklade skusenosti a poznatkov z okolia stavby. Po prevedeni
vykopov je nutné prizvat odborne spdsobilu osobu, ktora zapisom do stavebného
dennika potvrdi navrh rieSenia alebo zmeni spésob zakladania.

2. Zrazkové vody vhodnym spdsobom je nutné odviest od zakladovej Skary,

minimalne do vzdialenosti 5,0 m, a vhodnym spésobom zabezpedit
vsakovanie do terénu alebo zapoijit do kanalizacie.
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7. ZAVER

Na zaklade vykonanych predbeznych statickych vypocétov je mozZné
konstatovat, Ze navrhnuté nosné konsStrukcie stavby budu  vyhovovat
kritériam spolahlivosti podla technickych noriem. Pocas realizacie stavby je
bezpodmienecne nutné dodrzat’ platné normy, technologické predpisy, navody
vyrobcov. Zhotovitel’ stavby taktiez musi nevyhnutne dodrziavat’ pri realizacii
stavby vSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy a vyhlasky. Zhotovitel
stavby v ramci dokumentacie pre realizaciu stavby musi vytvorit’ podmienky
na zaistenie bezpecnosti prace. Tento staticky posudok je vyhotoveny pre
ucely vydania certifikatu zhody.

jan 2021

Ing. ANDA Viliam
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